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-2- Nr.321618 
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Identifizierung von Personen. 

Unter "Identifikation" wird in erster Linie die Feststeilung der Identitat einer Person verstanden, d.h. die 
Entscheidung, ob die in Frage stehende Person die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Die Grundlagen der 
Erfindung konnen jedoch auch zur Feststeilung der Identitat einer unbekannten Person angewendet werden. 
5 Fur derartige Identifikationszwecke war es bisher iiblich, verschiedenartige Identitatskarten zu verwenden, 

die mit bestimmten charakteristischen der in Frage stehenden Person eigenen Merkmalen versehen sind. Diese 
Karten sind hauptsachlich zur visuellen Inspektion gedacht, d.h, eine Kon troll person entscheidet durch visuelle 
Uberprufung der Karten, ob der Inhaber der Karte die auf der Karte verzeichneten Identifikationsmerkmale 
besitzt. Es ist jedoch auch mdglich, solche Karten auto maris ch zu iiberprufen. Bisher bekannte Karten sind 

10 deshalb mit zumindest zwei unterschiedlichen Arten von Identifikationsdaten versehen, von denen die eine fur 
handische Identifikation und die andere zur mechanischen Identification dient. 

Ferner muB es moglich sein, entweder handisch oder mit Hilfe mechanischer Einrichtungen zu entscheiden, 
ob die Identitatskarte a) echt ist und keine Falschung darstellt, b) nicht verandert wurde (dafi keine neuen 
charakteristischen Merkmale hinzugefugt wurden) und c) sie von einer nicht autorisierten Person verwendet wird. 

15 Urn diese Anforderungen zu erfullen, muB die Karte mit einer relativ grofien Anzahl von 

Sicherheitsmafinahmen versehen werden, die nicht so einfach sein diirfen, dafi sie eine Faschung der Karte oder 
eine Eintragung von charakteristischen Merkmalen einer andern Person ermoglichen. 

Die Erfindung bezieht sich auf ein einfaches Verfahren zur Erstellung einer Identifikationskarte, die nicht 
faschbar ist, auf der die Eintragung neuer charakteristischer Merkmale nicht moglich ist und die von nicht 

20 autorisierten Personen nicht verwendet werden kann. Die erfindungsgemafie Identifikationskarte kann entweder 
handisch oder mittels mechanischer Einrichtungen uberpriift werden, wobei die gleichen charakteristischen 
Merkmale des jeweiligen Tragers fur beide Zwecke verwendet werden. Ein wei teres Ziel der Erfindung ist es 
daher, eine vollstandig vertrauenswurdige Identifikationskarte zu erstellen, auf der jedoch nur eine begrenzte 
Anzahl von I den tifikat ions merkmalen aufgezeichnet ist. 

25 Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine Einrichtung zu erstellen, mit der die Identitat einer Person mit 

Hilfe von date nverarbeiten den Mas chin en uberpriift werden kann. Eine solche Anordnung wird auf Grund der 
steigenden Verwendung von date nverarbeiten den Maschinen immer wunschenswerter, insbesondere in solchen 
Fallen, in denen es notwendig ist zu gewahrleisten, dafi nur autorisierten Personen der Zutritt zu gewissen in der 
Mas chine gespeicherten Daten ermoglicht wird. Zu diese m Zweck wurde ein Verfahren angewendet, bei dem 

30 jeder Person ein geheimer persdnlicher Code zugeteilt wird, der bei Ab frage von Inform at ion en aus der 
datenverarbeitenden Maschine yom Inhaber in die Maschine eingegeben wird, wobei gleichzeitig die Maschine mit 
andern Daten auf einer Loch karte oder einem Magnetband gefuttert wird, worauf die datenverarbeitende 
Maschine uberpriift, ob die eingegebene codierte Nummer mit der auf der Lochkarte oder dem Band 
aufgezeichneten Information iibereinstimmt. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dafi es trotz aller 

35 VorsichtsmaBnahmen nicht autorisierten Personen moglich ist, Kenntnis von der geheimen Codezahl einer Person 
zusammen mit andern notwendigen Informationen zu erhalten. Es wurden auch Versuche gemacht, die Stimme 
als Identifikationsmerkmal zu verwenden. Die Merkmale der menschlichen Stimme sind jedoch nicht konstant 
und wenn sie zur automatischen Identifikation verwendet wird, wird sie bisweilen nicht genugend mit der in der 
datenverarbeitenden Maschine gespeicherten Stimme ubereinstimmen. Auch die Verwendung von 

40 Fingerabdriicken wurde vorgeschlagen, jedoch konnen diese gefalscht werden. 

Es besteht somit der Bedarf fur Identifikationsmittel, die leicht in Daten verarbeitungsmas chin en gespeichert 
werden konnen, derart, dafi die Maschine die gespeicherten Identifikationsmittel mit der Person selbst oder mit 
einem der Maschine vorgelegten Bild dieser Person vergleichen kann. Die Identifikationsmittel sollen in Form von 
naturlichen Merkmalen der betreffenden Person vorliegen, so dafi sie, wenn sie in Form eines digital en oder 

45 Buchstabencodes ocLdgL vorliegen, so individuell verschieden sind, dafi sie praktisch das Risiko ausschliefien, dafi 
eine andere Person identische charakteristische Merkmale aufweist. Die fur die Identifikationsmittel ausgewahlten 
Merkmale sollen fur viele Jahre, vorzugsweise fur das ganze Leben der betreffenden Person unverandert bleiben. 
Die Identifikationsmittel sollen auch mit bio Be m Auge sichtbar sein, um eine visuelle Identifikation zu 
erleichtern. 

50 Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine Reproduktion eines Merkmales zu ermoglichen, das fur eine 

Person charakteristisch ist, fur die Identifikationsmittel ausgegeben werden, und das in einer datenverarbeitenden 
Maschine identifiziert werden kann. 

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, eine Einrichtung fur den Vergleich zwischen den charakteristischen 
in einer datenverarbeitenden Maschine gespeicherten Merkmalen einer Person mit der die Identifikationsmittel 

55 der Maschine darbietenden Person zu schaffen, wobei das Vergleich smittel entweder die Person selbt oder ein 
Bild von dieser ist. . ■ 

Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Erstellung von Identifikationsmitteln, die betrugssicher sind, einer 
nicht autorisierten Verwendung vorbeugen und die im Geldverkehr verwendet werden konnen, bei dem 
insbesondere datenverarbeitende Maschinen verwendet werden, um eine Zahlung fiir eine bestimmte Person zu 

60 buchen. 
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Wie zuvor erwahnt, wurden bisher Versuche angestellt, um spezielle charakteristische Merkmale von 
Person en fiir Identifikationszwecke zu verwenden. Die bisher verwendeten Merkmale waren jedoch von einfacher 
Natur und relativ leicht zu false hen. 

Die Gesichtsmerkmale einer Person bieten naturlich gute charakteristische Daten for Identifikationszwecke. 
5 Mit den bisher bekannten Verfahren ist es jedoch nicht praktisch, gesamte Abbildungen des Gesichtes einer 
Person in einer daten verarbeiten den Maschine zu speichern. Ferner ist es auch schwierig mit Hilfe von 
datenverarbeitenden Maschinen ein vollstandiges in der Maschine gespeichertes Abbild einer Person mit der 
Person selbst oder mit einem andern vollstandigen Abbild der Person zu vergleichen. 

Die zuvor ges tell ten Aufgaben werden erfindungsgemaB bei einem Verfahren zur Identifizierung von 

10 Personen dadurch gelost, dafi ein Abbild von zumindest einem Teil des Gesichtes der Person hergestellt wird, der 
mindestens eine im wesentHchen unveranderliche Linie aufweist, dafi zumindest eine ausgesuchte 
charakteristische Linie aus diesem Bild festgelegt wird, dafi diese charakteristische linie gespeichert wird und dafi 
ein Abbild des Gesichtes der Person mit der gespeicherten Linie verglichen wird, um zu entscheiden, ob diese 
Linie mit einer entsprechenden Linie in dem verglichenen Abbild zusammenfallt bzw. ubereinstimmt. 

15 Im Prinzip kann die Erfindung so durchgefuhrt werden, dafi das Gesicht der betreffenden Person 

photograph iert wird und aus der Photographic ein Linienzug bzw. eine Linie genommen wird, z.B. eine Linie, 
die die Aufienkontur des Gesichtes bildet. Obwohl es moglich ist, eine einzige Photographie zu verwenden, wird 
es erfindungsgemafi bevorzugt, dafi eine Vielzahl von Bildern des Gesichtes der Person hergestellt wird, dafi eine 
Vielzahl von ausge such ten charakteristischen Linie n aus dieser Vielzahl von Bildern festgelegt wird, dafi diese 

20 Kurven gespeichert werden und dafi eine Vielzahl von Abbildern der Personen mit den gespeicherten Linien 
verglichen wird Es kann so mit eine Anzahl von Photographien verwendet werden, z.B. eine Photographie, die 
das ganze Gesicht zeigt, eine Photographie des Profils und eine, die in einem Winkel von annahernd 45° zum 
Gesicht aufgenommen wurde, denen alien Linien entnommen werden. Ferner ist vorgesehen, dafi die Linie auf 
einer Identifikationskarte gespeichert bzw. aufgezeichnet wird. Bevorzugt ist es, dafi sowohl die Linie als auch 

25 das Bild, das mit dieser Linie verglichen werden soli, auf der Identifikationskarte aufgezeichnet bzw. gespeichert 
sind. Weiters ist vorgesehen, dafi Daten, die Punk ten auf der Linie entsprechen, in einer 
Datenverarbeitungseinrichtung gespeichert bzw. aufgezeichnet werden. Ferner ist es zweckmafiig, dafi das mit der 
linie zu vergleichende Abbild von der Person selbst mitt els einer Momentanbilderzeugungseinrichtung hergestellt 
wird, dafi die Information aus dieser Bildeinrichtung dem Computer zugefuhrt wird und dafi die Daten, die einer 

30 im Computer gespeicherten Linie entsprechen, herausgefunden und fur den Vergleich mit der Information einer 
entsprechenden Linie in dem Abbild dargestellt werden. 

Eine erfindungsgemafie Identifikationskarte ist dadurch gekennzeichnet, dafi sie zumindest ein Bild des 
Gesichtes der Person und zumindest eine ausgewahlte charakteristische Linie aufweist, wobei die Linie auf einer 
vom Bild getrennten Flache vorgesehen ist, die Linie jedoch auf der ein en Seite des Bildes in einer Lage 

35 vorgesehen ist, dafi sie einer Linie in dem Bild entspricht. 

Die Erfindung wird nun an Hand der Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: Fig.l eine Reihe von 
Photographien, Fig. 2 die gleiche Reihe von Photographien, wie Fig.l, die jedoch Beispiele fur Linien aufweisen, 
die den Photographien fiir Identifikationszwecke entnommen werden konnen, Fig. 3 die in Fig. 2 dargestellt en 
Linien, isoliert von den Photographien, wobei Beispiele fur verschiedene Art en der Bildung von Daten zur 

40 Verwendung in datenverarbeitenden Maschinen gezeigt sind, in denen die Reihe der Photographien gespeichert 
werden soli und/oder die solche Reihen und damit auch die betreffende Person identifizieren sollen, Fig.4 
schematisch ein Datenverarbeitungssystem zur Identifizierung einer Reihe von Photographien, wie sie in Fig.2 
gezeigt sind, und Fig. 5 schematisch eine Einrichtung mit der eine Person direkt identiflziert wird. 

Fig.l zeigt eine Reihe naturgetreuer Photos einer Person, <Lh. eine Reihe von herkommlichen 

45 Schwarz-Weifi-Photographien. Im Prinzip konnen die Photographien mit jeder beliebigen Kamera aufgenommen 
werden, wobei ein ublicher Film verwendet wird, von dem Kopien in herkommlicher Weise' angefertigt werden 
konnen. Eine geeignete Kamera fur diese Zwecke ist z.B. eine Kamera vom Antenna-Typ, wie sie in der 
USA— Patentschrift Nr.2,868,096 beschrieben ist. Der Film kann entweder schwarz-weifi oder ein Farbfilm von 
normaler Empfindiichkeit sein, so wie er von bekannten Filmherstellern produziert wird. Der Film wird in 

50 herkommlicher Weise entwickelt. 

Die Reihe der Photographien in Fig.l zeigt die gleiche Person in drei verschiedenen Stellungen. Die Reihe 

umfafit eine Photographie 1 der Vorderansicht, eine Photographie 2 , die in einem Winkel von rund 

45 aufgenommen wurde und Fig. 3- ein Profil. Die hier gezeigten Beispiele zeigen drei unter verschiedenen 
Winkeln aufgenommene Ansichten; es ist jedoch selbst vers tandlich, dafi eine beliebige Zahl solcher Photographien 

55 (mindestens jedoch eine) in vielen Fallen for die Erfindung ausreicht. 

Fig.2 zeigt die gleiche Reihe Photograph ien wie Fig.l, bei denen jedoch gewisse Linienziige mit star ken 
linien betont sind, wobei diese Linien charakteristischen Konturen des Gesichtes in jeder Photographie folgen. 

Die Linien 4, 5 und 6 sind Konturlinien im rechten Abschnitt des Bildes des Gesichtes in jeder der 

Photographien 1, 2, 3 . In Photographie 1 sind zusatzliche Linien 7 und 8 , die fiir das Gesicht 

60 der betreffenden Person charakteristisch sind, in der gleichen Weise wie die Linie 4, 5 und 6— 
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hervorgehoben bzw. betont. In ahnliher Weise sind die Linien 9, 10, 11 in der Photographie 2 und 

die Linie 12 in der Photographie 3 betont. In den Fig. 2 und 3 wurden die Linien 4 bis 12 

auf der Vorderseite der Photographies 1 bis 3— eingetragen. Dies kann jedoch eine ablenkende Wirkung auf 

eine diese Photographien betrachtende Person ausuben und auch wesentliche Linien der Photographie verdecken. 

Um diesen Nachteil zu vermeiden, sind die Linien 4 bis 12 vorzugsweise auf der Ruckseite der 

Photographien 1 bis 3 eingezeichnet. Wie aus den Fig.l bis 3 ersichtlich ist, wurde die betreffende Person 

durch eine Anzahl von Linien charakteriesiert, wie sie in der gewahlten Kombination nur in dem Gesicht oder 
auf Bildern des Gesichtes dieser speziellen Person ge fun den werden konnen, die demzufolge spezifisch bestimmt 
wurde. Es ist selbstverstandlich, dafi die Anzahl der Linien, die Zahl der gezeigten Linien entweder iiber- oder 
unterschreiten kann. Eine Anderung der Anzahl der gewahlten Linien erlaubt eine grofiere Variation fur die 
Moglichkeit einer positiven Idenrifikation. In der zuvor erwahnten Weise wird ein Original- oder Hauptbild 

erhalten, das zur Entnahme und Speichemng der Linien 4 bis 12 in einer datenverarbeitenden Mas chine 

geeignet ist, z.B. in einem di^talen Computer, wie einer IBM 370. Das Original kann auch als 

Identifikationskarte verwendet werden, die z.B. in Fig.4 bei 15 gezeigt ist. 

15 Die Linien 4 bis 12 konnen den Photographien 1 bis 3 entweder durch freihandiges Zeichnen 

auf Kopien derselben oder durch photographische oder xerographische Hochkontrastkopierverfahren oder durch 
elektronische Verstarkung der Kontraste in den Photographien oder mit Hilfe eines Laserstrahles, der durch die 
vorherrschendsten Kontraste in dem Gesichtsbild in der Photographie gesteuert wird, entnommen werden. Am 

wichtigsten ist jedoch, dafi die Linien 4 bis 12 den gewunschten Konturen mit einer solchen Genauigkeit 

folgen, dafi sie zumindest bei einem Vergleich mit dem blofien Auge mit den Konturen vollstandig ident 

erscheinen. Jede Linie 4 bis 12 soli einen geniigend langen Abschnitt der betreffenden Konturlinie 

uberdecken, um im wesentlichen die Moglichkeit des Auffindens von ahnlichen Kurven bei zwei Personen 
auszuschliefien. 

Beim Herstellen einer Identifikationskarte fur eine bestimmte Person konnen die Linien 4 bis 12 auf 

25 der Ruckseite der Photographie eingetragen werden, deren Vorderseite die drei Photographien 1 bis 3 

zeigt. Daraufhin werden sie mit einer Schicht aus Kunststoff bedeckt, die geniigend durchscheinend oder 
durchsichtig ist, um eine Sichtinspektion der Information auf der Karte zu erlauben. Zum Beispiel konnen 
bekannte durchsichtige Kunststoffmaterialien, wie Polyester, vorzugsweise Polyathylen oder Polyathylen- 
teraphthalate, als Oberzug verwendet werden. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dafi die auf der 
30 Identifikationskarte vorhandenen Photographien tatsachlich zu dieser gehdren und nicht geandert oder spater 
aufgebracht wurden. Die Unversehrtheit der Karte kann uberpriift werden, indem sie ins Licht gehalten wird, 
wodurch leicht entschieden werden kann, ob die Linien, die mit entsprechenden Konturen auf den 
Photographien ubereinstimmen sollen, dies tatsachlich tun oder nicht. Daher ist es tatsachlich unmoglich, die 

Identitat einer Person, der eine Karte 16 ausgegeben wurde, einfach durch eine Befestigung seiner eigenen 

35 Photographie iiber den Linien anzunehmen. 

Die erhaltenen Linien 4 bis 12 , die in Fig.3 getrennt von den entsprechenden Photographien 

dargesteUt sind, konnen auch leicht in datenverarbeitenden Maschinen gespeichert werden, z.B. durch 
Idenrifikation einer Anzahl von Punkten auf jeder Kurve durch Koordinatenpunkte in bezug auf geeignet 
gewahlte Koordinatenachsen. Auch dreidimensionale Linien konnen leicht in einer datenverarbeitenden Maschine 
40 gespeichert werden und es liegt im Rahmen der Erfindung, dreidimensionale Linienzuge zu verwenden, die aus 
dreidimensionalen Bildern, wie z.B. Hologrammen, erhalten werden. Solche Kurven konnen in 
datenverarbeitenden Maschinen gespeichert werden, z.B. unter Verwendung eines optischen Lesers, wie z.B. den 
im Handel erhaltlichen IBM 1287- oder IBM 1288- Leser, deren Leseergebnis in einen Datenspeicher eines 
Computers eingelesen wird. Die Linien konnen ferner in horizontalen und/oder vertikalen Schritten gelesen 

45 werden, wie bei 13 oder 14 in Fig.3 angedeutet wird; sie konnen jedoch auch in einer beliebigen andern 

Art gelesen werden. Um naturlich die Unversehrtheit des Datenspeichers zu bewahren, durfen nur autorisierte 
Personen Daten in den Computerspeicher eingeben. 

Somit stellen die in Fig.3 gezeigten Linien 4 bis 12 die in dem Speicher einer datenverarbeitenden 

Maschine gespeicherte Information dar. Die Anzahl der auf jeder Linie ausgewahlten Punkte ist nicht 
50 entscheidend, doch sind - wie leicht verstanden werden kann - die Identifikationsdaten umso zuverlassiger, je 
naher nebeneinander die Punkte auf der Kurve gewahlt werden. 

Die zuvor erwahnte Identitatskarte 15 mit den an der Ruckseite der Photographien 1 bis 3 

oder unterhalb derselben angeordneten Linien 4 bis 12 kann auch manueU uberpriift werden. Wenn man 

die Echtheit der Karte in bezug auf den Trager uberpriifen will, so mufi der Oberpriifer, z.B. eiri Bankbeamter, 
55 die Polizei, die Paflkontrolle usw. ( nur die Photographie auf der Karte mit dem Gesicht der die Karte 
darbietenden Person vergleichen und dann die Karte gegen das Licht halten, um festzustellen, ob die Linien 
unterhalb der Photographien mit den Gesichtskonturen ubereinstimmen. 

Wie aus der bisherigen Beschreibung hervorgeht, miissen die Linien nicht auf der Karte selbst aufgezeichnet 
sein, sondern konnen in einer Daten verarbeitungs maschine gespeichert sein. Fig.4 zeigt teilweise schematisch eine 
60 Einrichtung, mit der die Identitat einer Person mit Hilfe einer Identifikationskarte uberpriift werden kann, die 
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selbst nicht die zuvor erwahnten ausgesuchten Gesichtslinien enthalt. In diesem Fall ist auf der 

Identifikarionskarte eine Reihe von Photographien 1 bis 3 befestigt, die den in Fig.l gezeigten 

Photographien entspricht, wobei zusatzlich auf der Karte vorzugsweise eine personliche Kontonummer 16 

oder irgendein anderes gewunschtes Personaldatum oder eine Information aufgezeichnet ist. 

5 Die in der Anordnung der Fig.4 verwendete Karte 15 , bei der keine Gesichtslinien vorhanden sind, 

kann zur Identifikation in Banken, Geschaften ocLdgL verwendet werden, wo der Kassier z.B. einen visuellen 

Vergleich zwischen den Photographien 1 bis 3 und der die Karte zeigenden Person machen kann. Zur 

Oberpfiirung, ob die Photographien echt sind und die Karte keine Falschung ist, schiebt der Kassier gemafi der 
Erfindung die Karte in eine elektronische Lese- und Reproduktions- bzw. Wiedergabeeinrichtung, die bei 

10 —17 dargestellt ist und mit einer Datenverarbeitungseinrichtung verbunden ist, in der die charakteristischen 

Unien 4 bis 12 gespeichert sind. Die Lese- und Wiedergabeeinrichtung kann z.B. einen Leserteil 19 

aufweisen, der die Codenummern 16 auf der Karte Eest. ErfindungsgernaB kann sowohl eine 

Leseeinrichtung zum Lesen magnetischer Zeichen, wenn die Codenummer mit diesen geschrieben ist, oder eine 
optische Leseeinrichtung oder eine andere Art verwendet werden. 

15 Der Leserteil 19 ubertragt die von ihm abgetastete Nummer auf die datenverarbeitende Einrichtung 

18 , welche die zu der durch die Nummer 16 identifizierten Person gehorigen Daten auf eine 

Wiedergabeeinrichtung 20 ubertragt, die einen Bildschirm 21 aufweist. Der Bildschirm 21 

und der Leserteil 19 sind Teile der Fembedienungseinrichtung 17 . Die auf die 

Wiedergabeeinrichtung 20 ubertragenen Daten enthalten eine Information, die sich auf die 

20 charakteristischen linien —4 bis 12 der Gesichtskonturen der betreffenden Person beziehen, wobei die 

Linien auf dem Bildschirm 21 der Wiedergabeeinrichtung 20 gezeigt werden. 

Wenn man die Un verse hrtheit bzw. Echtheit einer solchen Karte zu uberprufen wiinscht, wird diese Karte 

--15 in die Lese- und wiedergabeeinrichtung 17 gelegt, wobei die Photographien 1 bis 3 auf 

dem Bildschirm 21 aufliegen. Die Fernbedienung wird betatigt, urn dem Leserteil 19 ein Lesesignal 

zuzufiihren worauf der oben erwahnte Ablauf eintritt. Die dargestellten bzw. reproduzierten und beleuchteten 

Linien auf dem Bildschirm 21— konnen dann visueU durch die Karte hindurch begutachtet werden, urn zu 

entscheiden, ob sie mit den entsprechenden Linien der Photographien 1 bis 3 auf der Karte 

ubereinstimmen. 

Die zuvor beschriebene Einrichtung kann auch an die Aufzeichnungseingange von Konten angeschlossen 
werden, so dafl der Kunde seine Identitatskarte als Kreditkarte verwenden kann, wobei der Kassier nur den auf 
dem Konto des Kunden zu verzeichnenden Posten auf einer Tastatur eingeben mufi, die mit der 
Datenverarbeitungseinrichtung —18— verbunden ist, in der die Daten des Kontos des Kunden ebenfalls 
gespeichert sind. Zusatzlich kann die Computereinrichtung noch eine Einrichtung zum Ausdrucken der 
charakteristischen Linien einer Person oder anderer Daten aufweisen. Eine solche Ausdruckeinrichtung kann 
verwendet werden, urn Bestatigungen oder andere Vermerke einer jeden Transaktion zu machen, die von einer 
autorisierten Person getatigt wurde. 

In der zuvor erwahnten Weise ist es - entweder mit oder ohne Hilfe einer datenverarbeitenden 
Emnchtung-einfach moglich zu uberprufen, ob die Karte der diese Karte vorzeigenden Person ausgegeben 
wurde. Wenn die charakteristischen Linien, die neben der Photographie oder auf der Rttckseite der Karte 
aufgezeichnet sind, oder die auf einem an eine Datenverarbeitungseinrichtung angeschlossenen Bildschirm 
abgebildet suid nicht mit den entsprechenden Gesichtslinien auf den Photographien ubereinstimmen, ist es 
otrensichtlich, dafl die Karte verandert wurde oder dafl sie nicht echt ist. 

Durch Kombination der beiden zuvor beschriebenen Verfahren zur Abbildung bzw. Illustration der 
charakteristischen Gesichtslinien der betreffenden Person, z.B. durch Speicherung der Linien sowohl auf der 
Karte selbst als auch in einer Datenverarbeitungseinrichtung —18—, kann die Datenverarbeitungseinrichtung 

selbst programimert werden, urn die Echtheit der Karte zu uberprufen. In diesem Fall ist der Leserteil 19— 

der Lese- und Wiedergabeeinrichtung —17— mit einer Ausleseeinrichtung versehen, so z.B. einer optischen 
Ausleseeinrichtung. die der zuvor erlauterten zum Lesen der Linien —4 bis 12— fur deren Speicherung in der 
Datenverarbeitungseinheit entspricht. Beim Oberpriifen der von der betreffenden Person uberreichten 
Identifikarionskarte uberpruft der Kassier z.B. zuerst visueU, ob die Merkmale dieser Person mit denen auf den 
Photographien —1 bis 3— dargestellten Merkmalen entsprechen, wonach der Kassier die Karte in die 
Useremheit der Fernbedienungseinrichtung — 17— legt. Der Leserteil —19— liest die Linien und es erfolgt 
Zb7l V U 1 ^ S P ei ? herei, : heit der Datenverarbeitungseinrichtung —18— gespeicherten Linien\ 
wobe, dieser Vergleich automatisch in der Datenverarbeitungseinheit —18— durchgefuhrt wird. die dadurch 
. das Recht einer Person, eine gewunschte Information zu erhalten, feststellen kann. In diesem Fall wird der 
Speicher der Datenverarbeitungseinrichtung unter der Leitung einer auf der Karte selbst aufgezeichneten 
Personlichen Nummer, Kontonummer od.dgL oder wahlweise unter der Uitung eines personlichen Codes, der in 
e^chZT Ts d" ft Karte aU% , CbraCht WUrdC> ^ucht worauf die DatenverarbdtungT- 

wZ Si ^ 8 r " U u • ~ 4 bB 12 ~ dM KartC — 15 ~ mit dene " im Datenspeicher vergleicht. 

Wenn die Luuen nicht ubereinstimmen, wird die Datenverarbeitungseinrichtung die geforderte Information nicht 
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bereitstellen und sich weigern, die Transaktion durchzufiihren. Zusatzlich konnen die auf einer vorgezeigten 
Karte vorhandenen Linien auch in einem speziellen Speicher gespeichert werden, wodurch spatere Oberpriifungen 
moglich sind, welche Person en versucht haben, die Einrichtung unter falschen Vorraussetzungen zu benutzen, 
was unter gewissen Umstanden, insbesondere bei polizeilichen oder privaten Erhebungsarbeiten, von Wert sein 
kann. 

Der Speicher der daten verarbei tend en Einrichtung kann auch ohne die anfangliche Fuhrung einer 
personlichen Kontonummer oder eines personlichen Codes abgesucht werden. Die von den Linien auf der Karte 
erhaltenen Daten konnen selbst die Suche in dem Speicher einleiten. Nach dern Beginn der Suche, erfolgt diese 
in "Obereinstimmung mit dem b ere its in der Daten verarbeitungseinrichtung programmierten Verfahren. 

Es liegt ferner im Rahmen der Erflndung, in der Datenverarbeitungseinrichtung eine anfangliche 
Oberpriifung vorzusehen, ob die Linien mit entsprechenden Konturen auf den Photograph ien ubereinstimmen, 
indem die Datenverarbeitungseinrichtung mit Einrichtungen verse hen wird, die es ermoglichen, sowohl die 
Photographien als auch die Linien gleichzeitig in Obereinstimmung mit einem vorbestimmten Programm 
abzutasten und zu entscheiden, ob die Linien einander gleichen oder nicht, 

Es ist daher nicht notwendig, jede Linie 4 bis 12 zur Ganze in dem Datenspeicher der 

Datenverarbeitungseinrichtung 18 zu speichern, sondern jede Linie mufi nur durch eine vorbestirnmte 

Anzahl von Punkten dargestellt werden, deren Koordinaten in diesem Speicher gespeichert sind. Beim Lesen 

einer Identifikationskarte in dem Leserteil 19 wird das Resultat auf die Datenverarbeitungseinrichtung 

18 iibertragen und es raufi nur da hinge hen d uberpruft werden, dafi gewahrleistet ist, dafi die gespeicherten 

Punkte diesem Resultat genugen. 

In diesem Fall mufi der Leserteil 19 nur derart konstruiert sein, dafi er die auf der Karte 15 

aufgezeichneten Linien 4 bis 12 langs einer oder mehrerer vorbestimmter Abtastzeilen abliest, wie es von 

den Zeilen 13 und 14 in Fig. 3 gezeigt ist. Die Anzahl der verwendeten Abtastzeilen, der Punkt an dem 

mit der Abtastung begonnen wird und die Richturtg der Ablenkung konnen in beliebiger Weise variiert werden, 
stellen Schlusselmerkmale im Iden tit ats code dar und sind demzufolge Werte, die soweit wie moglich geheim 
gehalten werden sollen. Die Karte kann so mit entweder gemafi einem abhangigen (on line) oder un abhangigen 
(off line) Verfahren uberpruft werden. Bei samtlichen zuvor beschriebenen mechanischen Oberpriifungen wird die 

Karte langs einer oder mehrerer Abtastzeilen gelesen. Jedem Punkt, bei dem die Zeilen 13, 14 eine Linie 

4 bis 12 schneiden, kann ein numerischer Wert zugeordnet werden. Diese Werte werden in geeigneter 

Weise aufsummiert und als Oberprufungsnummer verwendet. 

Ferner ist es moglich, mit Hilfe von Fernsehkameras und optischen Systemen zur Darstellung bzw. 

Abbildung der in der Datenverarbeitungseinrichtung 18 gespeicherten Linien 4 bis 12 einen 

direkten Vergleich zwischen den gespeicherten Linien und dem Gesicht der betreffenden Person durchzufiihren. 
Das kann entweder mit Hilfe der Datenverarbeitungseinrichtung allein oder mittels der Einrichtung unter Mit hilfe 
der betreffenden Person erfolgen. 

Es ist so mit moglich, an S telle der Verwendung einer Identifikationskarte die betreffende Person selbst als 

Vergleichsobjekt mit den in der Datenverarbeitungseinrichtung gespeicherten charakteristischen Linien 4 bis 

12 zu verwenden. Bei dieser Anordnung kann zwischen der betreffenden Person, z.B. dem Kunden, und dem 

Kassier, z.B. eine Glasplatte angeordnet werden, auf die die in der Datenverarbeitungseinrichtung gespeicherten 
Linien projiziert werden konnen. Die Projektion der Linien auf den Glasschirm kann durch Eingabe der von dem 
Kunden vorgelegten Identifikationsnummer in eine Tastatur einer Fernbedienungseinheit eingeleitet werden, 
worauf die Datenverarbeitungseinrichtung in Abhangigkeit von dieser Nummer die Linien darstellt bzw. 
projiziert. Der Knnde wird dann gebeten, sich selbst vor dem Glasschirm aufzustellen, um mit fixierten Punkten 
ausgerichtet zu werden, die z.B. der Stellung der Augen oder des Mundes entsprechen, worauf der Kassier 
feststellen kann, ob die Linien auf dem Schirm mit den entsprechenden Linien im Gesicht der betreffenden 
Person iibereinstimmen. 

Eine bessere und geeignetere Identifikation kann bei Anwendung des Verfahrens der direkten 
Identiflkation, wie es in Fig.5 dargestellt ist, durchgefuhrt werden, indem eine oder mehrere Fernsehkameras 

22 au ^ <*as Gesicht der betreffenden Person 23 gerichtet werden, wobei Bildsignale zu Monitoren 

24 weitergeleitet werden. Die Monitore 24 erzeugen im wesentlichen ein Bild, das dem in Fig.l 

gezeigten ahnlich ist, womit die Linien 4 bis 12 oder eine gewi-se Anzahl von Punkten der dem Speicher 

der Datenverarbeitungseinrichtung entnommenen Linien auf den entsprechenden Monitoren 24 uberlagert 

werden konnen, so dafi die Linien des Gesichtes auf den Monitoren mit den uberlagerten Linien zusa mm en fallen. 

Auf diese Weise wird auf den Monitoren 24 ein dem in Fig.2 gezeigten Anblick ahnliches Bild oder Teile 

davon erhalten, vorausgesetzt, dafi der Kunde die richtige Identifikationsnummer abgegeben hat. 

Bei Verwendung der erfindungsgemaflen Einrichtung zur Feststellung der Identitat einer unbekannten 
Person, ist es seibstverstandlich notwendig, dafi ein Vergleich zwischen den vom Gesicht der Person herriihrendcn 
Linien und einem Speicher durchgefuhrt wird, der Linien enthalt, die von einer Anzahl bekannter Personen 
stammen. 

Ein anderer Verwendungszweck fur die Erflndung ist die Feststellung eines Verwandtschaftsverhaltnisses 
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zwischen verse hied enen Personen. Dazu ist die D ate nverarbeitungsein rich tung derart programmiert , daB sie einen 
Vergleich zwischen den Linien derjenigen Personen, deren Verwandtschaft in bezug zueinander festgestellt 
werden soil, durchfuhrt, wobei die Ahnlichkeit ihrer charakceristischen Gesichtslinien verglichen wird. 

Die Erflndung wurde bisher in bezug auf die Konturlinien des Gesichtes der betreffenden Person 
5 beschrieben, welche unter einem oder mehreren Winkeln dargestellt wurden. Es konnen jedoch auch and ere 
Merkmale als die dargestellten verwendet werden, so z.B. die Form der Augen, der Ohren oder des Mundes. 
Ferner konnen, wenn die Linie der Aufienkontur des Gesichtes verwendet wird, insbesondere hervorstechende 
Punkte im Gesicht auf die aufiere Konturlinie in Obereinstimmung mit yorbestimmten Regeln projiziert werden, 
und die besonders be ton ten Punkte, die da mit erhalten werden, konnen weitere Oberpriifungsmoglichkeiten 
10 darstellen. 

Die Linien, wie sie hier verwendet werden, and em sich nor malerweise im Ablauf der Jahre nicht oder nur 
sehr wenig und verbleiben im wesentlichen wahrend der Lebenszeit der betreffenden Person unverandert 
erhalten. Wenn sich solche Gesichtslinien andern, z,B. als Folge eines Unfalles, einer kosmetischen Operation 
oder infolge schwerer Krankheit, ist es selbstverstandlich notwendig, das Gesicht noch einmal zu photograph ier en 
15 und die alten Linienzuge durch neue, von einer neuen Photographie genommene Linien zu ersetzen. 

Es wird nochmals betont, daB die erfindungsgemafie Einrichtung einen besonders vorteilhaften Schutz fiir 
die Echtheit der betreffenden Person darstellt, da die Einrichtung derart angewendet werden kann, daB keine 
Eingriffe in die Datenverarbeitungseinrichtung ohne der Gegenwart der betreffenden Person durchgefiihrt werden 
konnen. 

20 

PATENTANSPROCHE: 

I. Verfahren zur Identifizierung von Personen, dadurch gekennzeichnet, daB ein Abbild von 
25 zurnindest einem Teil des Gesichtes der Person hergestellt wird, der min des tens eine im wesentlichen 
unveranderliche Linie aufweist, daB zurnindest eine ausgesuchte charakteristische Linie aus diesem Bild festgelegt 
wird, daB diese charakteristische Linie gespeichert wird und daB ein Abbild des Gesichtes der Person mit der 
gespeicherten Linie verglichen wird, um zu entscheiden, ob diese Linie mit einer entsprechenden Linie in dem 
verglichenen Abbild zusammenfallt bzw. iibereinstimmt. 
30 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB eine Vielzahl von Bildern des 

Gesichtes der Person hergestellt wird, daB eine Vielzahl von ausgesuchten charakteristischen Linien aus dieser 
Vielzahl von Bildern festgelegt wird, dafi diese Kurven gespeichert werden und daB eine Vielzahl von Ab bildern 
der Person mit den gespeicherten Linien verglichen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die Linie auf einer 
35 Identifikationskarte gespeichert bzw. aufgezeichnet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sowohl die 
Linie als auch das Bild, das mit dieser Linie verglichen werden soli, auf der Identifikationskarte aufgezeichnet 
bzw. gespeichert sind. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi Daten, die 
40 Punkten auf der Linie entsprechen, in einer Datenverarbeitungseinrichtung gespeichert bzw. aufgezeichnet 

werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das mit der Linie zu 
vergleichende Abbild von der Person selbst mittels einer Momentanbilderzeugungseinrichtung hergestellt wird, 
dafi die Information aus dieser Bildeinrichtung dem Computer zugefiihrt wird und dafi die Daten, die einer im 

45 Computer gespeicherten Linie entsprechen, herausgefunden und fur den Vergleich mit der Information einer 
entsprechenden Linie in dem Abbild dargestellt werden. 

7. Identifikationskarte, insbesondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi sie zurnindest ein Bild des Gesichtes der Person und zurnindest eine 
ausgewahlte charakteristische Linie aufweist, wobei die Linie auf einer vom Bild getrennten Flache vorgesehen 

50 ist, die Linie jedoch auf der einen Seite des Bildes in einer Lage vorgesehen ist, dafi sie einer Linie in dem Bild 
entspricht. 

8. Identifikationskarte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi ein dunnschichtiges 
Material das Bild und die charakteristische Linie bedeckt bzw. lamellenartig verbindet. 
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